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Úvod

Máme k dispozici přípravky s programovatelnými obvody typu FPGA. K těmto přípravkům potřebujeme pro výuku připojit A/D a D/A převodníky, abychom mohli demonstrovat zpracování zvuku nebo jiných analogových signálů na FPGA.

Předpokládáme použití 16-bitových stereo (tj. 2-kanálových) převodníků a současný převod oběma směry (A/D i D/A). 

Navrhněte a realizujte modul ve formě desky plošných spojů s připojením na stávající přípravky Digilent D2E a s konektory pro připojení analogových signálů.
2. Analýza a diskuze variant návrhu

2.1.  Výběr dodavatele A/D a D/A převodníku

Hlavní parametrem pro výběr, byly parametry a cena včetně dovozu. Protože v ČR máme zastoupení firem ANALOG-DEVICES a MAXIM zaměřil jsem se na jejich produkty. Zadání nejvíce vyhovovali převodníky od ANALOG DEVICES:

· AD1871 - Stereo Audio, 24-Bit, 96 kHz, Multibit ΣΔ– ADC

· AD1852 - Stereo Audio, 24-Bit, 192 kHz, Multibit ΣΔ– DAC

Oba dva převodníky jsou určeny přímo pro zpracování audio signálu, a jsou 2 kanálové (stereo) .

2.2. Výběr dalších součástek

Ostatní součástky jsou vybrány z katalogu GM a od firmy MES Praha s.r.o. 
(ON semiconductor – SMD zenerovy diody ) a ANALOG-DEVICES (AMTEK). Katalogové listy jsou přílohou.

3. 
Realizace

3.1.  Schéma zapojení

Schéma jsem sestavil z doporučených zapojení od výrobců. Dá se rozdělit do několika bloků: 

· vstupní část s AD1871

· výstupní část AD1852

· obvod RESETU

· napájení

· signalizace

3.2. Tištěný spoj

V současné době pracuji na dokončení návrhu – neodhadl jsem časovou náročnost návrhu. Mám přiřazená všechna pouzdra a přibližné rozmístění součástek. Protože jde o návrh SMD, který provádím poprvé – chtěl bych konečný návrh konzultovat s odborníkem. 

4. Závěr

Provedl jsem průzkum trhu a výběr vhodných A/D a D/A převodníků. Navrhl jsem kompletní schéma zapojení, včetně pouzder součástek a jejich výrobců. Tištěný spoj předpokládám dokončím během 1 měsíce. Práce bude součást bakalářské práce jako přípravek pro audio efekty.

Seznam literatury

· DIGILENT – výrobce přípravků Digilab 2E  Spartan 3 
- hlavní stránka - http://www.digilentinc.com/
XILINX – software ISE 8.1 (VHDL) 
- hlavní stránka - http://www.xilinx.com/
· ANALOG-DEVICES – výrobce součástek
- hlavní stránka - http://www.analog.com/
MAXIM - výrobce součástek
- hlavní stránka - http://www.maxim-ic.com/
· GM – prodej součástek
- hlavní stránka - http://www.gme.cz/
· MES Praha s.r.o - prodej součástek
- hlavní stránka - http://www.mespraha.cz/
AMTEK – dovozce ANALOG-DEVICES
- hlavní stránka - http://www.amtek.cz
· V. Záhlava. OrCAD 10.
 Grada Publishing, a.s.,Praha, 1. vydání, 2004

5. Seznam příloh

· Shéma zapojení + tištěný spoj

· schema.pdf
· schema.zip (data Orcad 10)

Katalogové listy

· Katalog GM 2005

· 1SMB5.0AT3-D.pdf

- 1SMB15AT3-15V (zenerova dioda)

· 74FCT3244_datasheet.pdf

· AD8605_6_8_e.pdf 

- OZ

· ADM811-ADM812.pdf
- RESET
· ADP3303_a.pdf

- stabilizátor
· AD1871_0.pdf

- ADC
· AD1852_0.pdf

- DAC
· CS.pdf


- elektrolitické kondenzátory
· FZT951_fzt953.pdf

- tranzistor Q1
· LM117.pdf


- stabilizátor
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