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1. Zadání

· Změřte průběhy signálů základních cyklů na PCI sběrnici. 

· Pomocí programu dumpci zjistěte informace o PCI sběrnici a  typy připojených adaptérů. 

2. Průběh měření


Měřily pomocí PCI Analyzátor (logický analyzátor) a PC vybaveného měřící kartou. Karta byla připojena přímo na vstup analyzátoru, který vzorkoval digitální data. Dále pak na vstup osciloskopu, který byl přes Ethernet spojen s analyzátorem - synchronizace, pro zobrazení analogového průběhu signálu FRAME. Na PC s měřící kartou jsme zkompilovali a spustili program testpci.exe s různými parametry, popřípadě jsme ho modifikovali a znovu zkompilovali, podle zadání - viz. 

3. Naměřené hodnoty
3.1. Měření průběhu signálů

· Frame – analogový signál

[image: image1.png]Lamy

"





· Zápis 1B do paměti (mwrite)

Originální testpci – adresa dělitelná 4:
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Sběrnice PCI pracuje s 32b dat, signály C/BE 0:3 určuje platnost jednotlivých bytů. V případě přenášení jednoho (prvního) bytu je nastavení signálů 0,1,1,1 – 7h (v pořadí 0:3), což odpovídá předešlému obrázku. 

Adresa posunutá o 1B:
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V tomto případě se zapisuje na adresu posunutou o jeden byte. Posun adresy byl ve zdrojovém kódu proveden přičtením jedničky k registru s bázovou adresou. 

· Zápis několika po sobě následujících doubleword (longwrite, bytemerge)

originální testpci - longwrite:
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Při zápisu dat typu doubleword pomocí příkazu longwrite probíhá přenos efektivně maximální rychlostí. Signály CB/E jsou rovny 0,0,0,0. 

Posun o 1B - longwrite:
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Posun adresy o 1B brání efektivnímu přenosu dat. Každý doubleword se v tomto případě přesouvá na dvakrát. Nejprve poslední 3 byty – viz obrázek a potom první byte ze sběrnice.
Originální testpci - bytemerge:
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Podobné jako předchozí.

3.1.3. Čtení a zápis z/do 8 bitového portu (ioread, iowrite)

ioread:
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iowrite:
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· Čtení z konfiguračního registru (cfgread)
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Čtením z konfiguračního registru jsme získali identifikaci zařízení na adrese 0. Identifikační doubleword (podle obrázku) je 153110b9 a na internetu jsme našli výrobce toho zařízení a identifikovali ho jako: 10b9: Acer Labs Inc., 1531: North Bridge, Acer Incorporated. 

· Speciální cyklus (special)

Při poslání SHUTDOWN – se PC resetoval

3.2. Připojená PCI zařízení

	Číslo.
	Výrobce
	Typ
	Třída
	Adresa paměťového prostoru
	I/O
	Vektor přerušení
	NEVSEL status

	
	
	
	
	Base 0

Base 2-5 Cache
	Base 1
	Int Line
	Int pin

	0
	Intel Corporation
	440BX/ZX
	AGPset Host Bridge
	0
	0xe0000008
	0
	0

	1
	Intel Corporation
	440BX/ZX
	AGPset PCI-to-PCI bridge
	4xCache
0x40010100
0xe7e0e5e0
0x22a0c0c0
0xddc0d9c0
	0
	0
	0

	2,3,4,5,6
	Not installed

	7
	Intel Corporation
	PIIX4/4E/4M
	ISA Bridge
	0
	0
	0
	0

	8-15
	Not installed

	16
	S3 Graphics Co., Ltd
	
	ViRGE /DX & /GX
	ec000000
	0
	0
	0

	17,
18,19,20
	Not installed


4. Zdroje

PCI Vendor and Device Lists
http://service.felk.cvut.cz/courses/X36PZA/ulohy.htm
5. Závěr

V úloze jsme se seznámili se základními vlastnostmi sběrnice PCI a s průběhy jejích signálů při různých operacích. Při modifikacích testpci.asm jsme si zopakovali programování v assembleru. Tato měření dokumentuje kapitola 3.1. V druhé části měření jsme se seznámili s programem pcidump a získáváním údajů o jednotlivých zařízeních na PCI sběrnici. Výsledky uvádí kapitola 3.2. 

